
 

 

 

TASC MEASURE ® Compression Version 4.0  
コンクリート圧縮試験用の便利なソフト！ 

 
本ｿﾌﾄは、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験の計測とﾃﾞｰﾀ処理を行うｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄです。 

 
 

制御可能なﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ  

(株)東京測器研究所：TDS-302･303･300/TDS-601A･602/THS-1000･1100 

                    TDS-530/TC-31K･32K 

(株)共和電業 ：UCAM-70A･60A･65A･20PC 

NEC 三栄（株）：DE10-111+DE1200 ほか <ｵﾌﾟｼｮﾝ> 

ﾃﾞｰﾀ集録  

ｽﾀｰﾄ種類：ﾏﾆｭｱﾙ計測と最速～4 秒までの 6 段階から選択可能なｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

計測が使用できます。 

     （最速の間隔は、使用ﾊｰﾄﾞにより異なります。） 

計測中のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間隔の変更、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ計測中のﾏﾆｭｱﾙ計測が 

可能です。 

その他 ：計測中、載荷速度を表示する事で載荷速度が制限内であるか

ﾓﾆﾀｰできます。 

ﾌｧｲﾙ 1 つで 10 本までのﾃﾞｰﾀが集録できます。 

演 算  

ﾔﾝｸﾞ係数：計測が終了した時点で 50μ時の応力と 1/3 圧縮強度の割線 

          弾性係数として計算します。応力範囲を限定してﾔﾝｸﾞ係数 

          を算出する事も可能です。  
 

 

計測ﾃﾞｰﾀ  

編集      ：ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｼｰﾄ上で計測値や係数の変更ができます。 

ﾃﾞｰﾀの出力：ﾃﾞｰﾀをﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙでｴｸｽﾎﾟｰﾄでき、Windows ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ  

を利用したｺﾋﾟｰ/貼付けに対応しています。 

ｸﾞ ﾗ ﾌ  

ﾌﾟﾛｯﾄﾃﾞｰﾀ：ひずみ－応力図をﾘｱﾙﾀｲﾑで描画が可能です。また選択試験 

           体以外のﾃﾞｰﾀを重ねてﾌﾟﾛｯﾄする事ができます。 

軸の単位 ：応力単位は MPa,N/mm2,Kgf/cm2 から、ひずみの単位は %,μ

(10-6 )から選択ができ、計測後の変更も可能です。  

印刷    ：ｸﾞﾗﾌと共に圧縮強度、ﾔﾝｸﾞ係数など一覧表の結果を印刷でき

ます。ｸﾞﾗﾌもｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞにｺﾋﾟｰできます。 

ｼｽﾃﾑ環境  
Windows®XP/Vista/7 が動作する環境 

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ : RS-232C･USB･ｲｰｻﾈｯﾄ(LAN)･GP-IB 

GP-IB を使用する場合は、日本ﾅｼｮﾅﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株)の GP-IB ﾎﾞ

ｰﾄﾞ<ｶｰﾄﾞ>が必要です。 

※ Windows®、Microsoft®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお

ける登録商標です。 

※ TASC MEASURE®はタスク株式会社の登録商標です。 

※ その他、記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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