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「MonsterX3」

  昨年（2013/4/26）に PC の機種によってはボードを認識できないことをお知らせしておりましたが、 

ボードを認識できる PC においても複数台のカメラの一部の映像が停止してしまったり、映らなくなる

などの不具合を確認しております。PC の再起動、カメラの電源やケーブルの入れ直し等で対処していた

だいておりますが、原因については特定できていません。 

「MonsterX3」は終息品で、「MonsterX3A」という製品が後継機となっていますが、販売元のエスケイ

ネット社によるとハードウェアは全く同じでボードを認識できない等についても改善されていないとい

うことです。 

安価なボードであり、HDMI ケーブルを直接接続できるなどのメリットもありお薦めしておりましたが、 

不具合でお困りのお客様には大変申し訳ありませんが、サポートを続けることは難しいと感じておりま

す。既にご購入いただいているお客様のためにプログラムの機能としては残す予定ですが、今後は 

新たに対応したボード（DeckLink Quad）を推奨いたします。 

「DeckLink Quad」

 新たに高解像度の複数入力が可能なボード（ブラックマジックデザイン社の DeckLink Quad）に対

応しました。（TASC MESAURE® Static のバージョンは 5.4 以降） 

主な特徴を以下に列挙します。 

・PCI Express(×1)のボード１枚で 4 入力可能です。スロット１つで足りるのでコンパクトです。

・対応 OS は Windows7(64 ﾋﾞｯﾄ)、Windows8(64 ﾋﾞｯﾄ)のいずれかです。

・HD-SDI 規格の信号を入力します。デジタルカメラの場合、信号（HD）を SDI に変換する必要があ

るためカメラ１台に HDMI-SDI 変換器が必要となります。（SDI 出力のあるカメラでは不要）

・BNC ケーブルで数十 m 延長可能です。

・複数画像を安定して入力できます。

（詳細については弊社へお問い合わせください。） 
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